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POWER Product
25kBA -400 кВА 

Линия NEVADA
Газовый двигатель

GZ25 GZ200

(1) Имеются только на напряжение 400/230
(2) Размеры и масса для установок по основному тарифу, без опций.
(3) PRP: Основная доступная мощность при непрерывной работе под нагрузкой неограниченное число часов
      в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1

(4) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со 
стандартом ISO 8528-1, 
      перегрузка не предусмотрена.
(5) Сухая масса без топлива

Характеристики 50 Гц 400–230 В Технические характеристики

УСТАНОВКИ (1)

кВА Cos 0,8

RPM

Двигатель Генератор открытое исполнение(2)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Тип 
Двигатель Число цилиндров

Рабочий 
объем,

л
Тип Размеры

ДхШхВ (м)
Масса(5)

(кг)

GZ25 - 25 1500 -27 4, рядный 2,9 4Р4 2,20x1,04x1,172 554

GZ30 - 31 1500 -32 4, рядный 3,0 4Р5 2,20x1,04x1,172 554

GZ40 - 35 1500 GMC643-36 6, V-образный 4,3 4Р5 2.20x1.04x1.172 530

GZ45 - 41 1500 GMC643-40 6, V-образный 4,3 4Р7 2.20x1.04x1.172 630

GZ50 - 50 1500 GMC850 8, V-образный 5,0 4Р7ВХ 2.20x1.04x1.172 851

GZ60 - 59 1500 GMC857 8, V-образный 5,7 ECO32-3S 2.20x1.04x1.172 851

GZ80 - 87 1500 GMC857T-82 8, V-образный 5,7 4Р10Х 2.80x1.12x1.38 1271

GZ100 - 92 1500 GMC857T-99 8, V-образный 5,7 4R9X 2.80x1.12x1.38 1374

GZ125 - 127 1500 PSI88T-105 8, V-образный 8,7 4R12X 2.80x1.12x1.38 1329

GZ150 - 146 1500 PSI88T-161 8, V-образный 8,7 4R13X 2.80x1.12x1.38 1406

GZ180 160 176 1500 D111TIC-176 6, V-образный 11,0 4S12X 3.58x1.35x1.91 2238

GZ200 196 216 1500 D111TIC-195 6, V-образный 11,0 4UA10 3.58x1.35x1.92 2581

GZ250 250 275 1500 D146L 8, V-образный 14,6 4UA10 3.50x1.75x2.15 2942

GZ300 300 330 1500 D173TIC-273 10, V-образный 18,3 4M4019 3.47x1.71x2.46 3623

GZ350 318 350 1500 D183TIC-319 10, V-образный 18,3 4M4019 3.47x1.71x2.47 3623

GZ400 364 400 1500 D219TIC 12, V-образный 21,9 5M4024 3.90x1.98x2.46 3880
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SSE25-60 SSE80-150

Электроагрегат, оснащенный блоком управления Decision-Maker® 3000 
обеспечивает совершенный контроль, систему мониторинга, а также систему диагностики при оптимизированных  
технических характеристиках.

  преимущества продукции

Примечание: путем простого изменения на блоке управления электроагрегаты могут быть переведены на работу на  
сжиженном газе.

power products
25kBA - 400 кВА 

Линия NEVADA

Электроа-
грегаты Стандартные кожухи Потребление природного газа, м3/ч 50 Гц

50 Гц Кожухи Размеры ДxШxВ, м Масса, 
кг (5)

при  
нагрузке 

110%

при  
нагрузке 

100%

при  
нагрузке 

75%

при  
нагрузке 

50%
LWA

дБ(A) на 
расст. 

1 м

дБ(A) на 
расст. 

7 м

GZ25 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 841 8,8 8,2 6 4,3 91 73 64

GZ30 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 905 10,2 9,5 8 5,6 96 76 64

GZ40 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 957 13,5 12,5 10 7,5 93 73 62

GZ45 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 1020 13,5 12,5 10 7,5 93 73 62

GZ50 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 1100 17 16 13 10,3 92 73 62

GZ60 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 1100 18,1 17,5 15 11 91 74 62

GZ80 SSE80-150 3.53x1.15x1.69 1436 29,7 28 23 18,5 - 75 64

GZ100 SSE80-150 3.53x1.15x1.69 1539 34,2 32 26 20,5 - 76 65

GZ125 SSE80-150 3.53x1.15x1.69 1732 35,6 33 26 20,5 - 76 65

GZ150 SSE80-150 3.53x1.15x1.69 1863 46,4 43 34 24,2 - 80 69

GZ180 SSE80-200 4.35x1.35x2.16 3064 48,3 43,6 34 23,7 99 79 68

GZ200 SSE80-200 4.35x1.35x2.16 3213 53,5 48,3 37 25,9 99 79 68

GZ250 SSE250 4.53x1.79x2.46 3711 70,4 36,8 49 34,2 - 75 64

GZ300 SSE80-350 6.31x1.23x2.82 5926 83,9 76,1 58 41,6 - 75 64

GZ350 SSE80-350 6.31x1.23x2.82 5926 88,1 79,9 60 46,8 - 75 64

GZ400 SSE250 7.23x1.49x2.86 6429 107,1 97 74 51,9 - 76 65
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SDMO Industries – 12 bis rue de la Villeneuve
CS 92 848 - 29 228 Brest Cedex 2 - France

Тел. +33 (0) 2 98 41 41 41 – Факс +33 (0) 2 98 41 63 07
www.sdmo.com

Филиалы

ГЕРМАНИЯ
SDMO GmbH

Тел. +49 (0) 63 32 97 15 0
Факс +49 (0) 63 32 97 15 11 

БЕЛЬГИЯ
SDMO NV/SA 

Тел. +32 36 46 04 15
Факс +32 36 46 06 25

ИСПАНИЯ
SDMO INDUSTRIES IBERICA 

Тел. +34 (9) 35 86 34 00
Факс +34 (9) 35 80 31 36

Великобритания
SDMO ENERGY Ltd 

ТЕЛ. +44(0) 1606 838 120
Факс +44 (0) 1606 837 863

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
& КАРИБСКИЕ ОСТРОВА 

SDMO GENERATING SETS 
Тел. +1 30 58 63 00 12

Факс +1 30 58 63 97 81

БРАЗИЛИЯ
SDMO MAQUIGERAL

Тел. +55 (11) 37 89 60 00

Отделения во Франции

ЗАПАД
SDMO БРЕСТ

Тел. 02 98 41 13 48
Факс 02 98 41 13 57

ЦЕНТР-ЗАПАД
SDMO ШОЛЕ 

Тел. 02 41 75 96 70
Факс 02 41 75 96 71 

ПАРИЖ/СЕВЕРНАЯ НОРМАНДИЯ 
SDMO Женвилье 
Тел. 01 41 88 38 00

Факс 01 41 88 38 37

ВОСТОК 
SDMO Мец 

Тел. 03 87 37 88 50
Факс 03 87 37 88 59

ЮГО-ВОСТОК
SDMO Валанс

Тел. 04 75 81 31 00
Факс 04 75 81 31 10

SDMO Экс
Тел. 04 42 52 51 60 

Факс 04 42 52 51 61

 ЮГО-ЗАПАД
SDMO Тулуза 

Тел. 05 61 24 75 75
Факс 05 61 24 75 79 

Представительства

ЮАР
SDMO ЙОХАННЕСБУРГ 

Тел. +27 (0) 8 32 33 55 61
Факс +33 (0) 1 72 27 61 51

АЛЖИР
SDMO АЛЖИР

Тел. +213 (0) 21 68 12 12
Факс +213 (0) 21 68 14 14

ДУБАЙ
SDMO СРЕДНИЙ ВОСТОК 

Тел. +971 4 458 70 20
Факс +971 4 458 69 85

ЕГИПЕТ
SDMO КАИР

ТЕЛ. + 202 24 19 58 66
Факс + 202 24 19 57 31

РОССИЯ
SDMO МОСКВА 

Тел. +7 495 665 16 98
Факс +7 495 665 16 98
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